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Empfohlenes Werkzeug:
- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten



Achsaufnahme in die Kerben der großen Bodenplatte einkleben. Dann die Bodenplatten in die Nuten 
der Seitenteile kleben. Vorn und hinten je 2 Querstützen in die Nuten der Seitenteile kleben.

Kleinen und großen Erker zusammenkleben Dach und Bden müssen ZWISCHEN die Seitenteile.
die scmalen Streifen nach außen versetzt hinten aufkleben. Diese verhindern das herausrutschen der 
Erker.

Jetzt die Erker von innen einsetzen. Mitgelieferte Winkel sichern das Hereinfallen der Erker. Diese Winkel 
können nach Wunsch vor dem Einkleben gekürzt werden.



Nun die restlichen Querstreben einkleben.

Jetzt wird das Dach leicht überstehend auf die 
Seitenwände und die Querstreben geklebt.
Danach trocknen lassen.

Auf der mitgelieferten vorgeschnittenen Dachplatte ausserhalb folgende Bereiche markieren:
Hinten eine Linie ca. 24mm von Ende des letzten Dachfensters und vorn ca. 11mm vom Ende des 
vorderen Dachfensters. In diesen Bereichen muß das Material vor dem Kleben vorgebogen werden.

Ef empfiehlt sich ein Alulineal mit RUNDER Kante. Auf Markierung aufsetzen, Lineal andrücken und das
Material langsam ca. 4mm herausziehen. Es entsteht eine Biegung.
Mit der anderen Markierung wiederholen und anschließend Fenster und Rand mit dem Skalpell 
abtrennen.

24mm 11mm



Der überstehende Rand des Daches wird nun mittels Skalpell entfernt.

Zuletzt werden die Blenden der Radläufe und die Stossstange angeklebt.

Eine Innenausstattung ist nicht im Bausatz vorgesehen. Wer dennoch eine bauen möchte, hier das Original:

Die Decals der Erker sind im Seitenteil
mit gedruckt, sollten aber vor dem 
Wässern mit dem Skalpell vorgeritzt 
werden und möglichst auch einzeln 
aufgebracht.
Wer möchte kann die Fenster aus-
schneiden und durch echte schwarze 
Scheibenfolie ersetzen.


